	Panne 
	Travail effectué 
	véhicules

	Demarrage à froid défficile 
	*changement d’1 bougie de préchanffoge (clé à bougie)
	FIAT UNO _D-5

	Nettoyage d’allumeur avec d’alcol changement du dogt d’allumeur 
	*dératage du moteur et conssumation d’essence
	HONDA SUZUKI

	Bruit au niveau de demi-arb du cadre  
	Changement du croision et souflette 

+demonter l’ecrou de fixation du demi-arb du cardon sur le disque de frein (clé 30 pipe )

+desserer les boulons de fixation du moyen avec l’armortisseur (clé 17 et 19)

+d’esserer les boulons de fixation de demi-arbe du carde sur la droit à vitesse (clé 8 étoil )
	VOLSWAGEN JETA

	Demmarage défficile 
	+changement d’un bongie 

+changement de vis platine 

+refaire le calage d’allumeur
	HONDA SUZUKI

	Bruit au niveau de la route avant gauche 
	+changement des cylinbloc  et de moyen :

 *desser la fixation de barre de souconsse (clé 18 et 17 plate )

*démonter le moyen l’amort isser (2 clé 16)

*démonter le master de frien sur le disue (clé 19)


	Citroin C15

	Fuit au niveau de circuit de frin 
	-changement des couplles de frien :

  -desserer les 5 écrant de la roue arrier gauche (clé23)

 -enlever le tamboure 

 -desserer les 2 boulons de fixation des machoire (clé 10)
	Peugeot 504


