Volomagen « passat »

Rementage du moteur :

Après le nettoyage du bloc-cylinder et le placement du vielbruqu’un de le bloc :

+placer les palier et serrer les boulons de fixation 17 pipe 

+placer le couver plaque et arréter d ‘lim le cote poulie clé 10pipe 

+placer en core le couver plaque cote volant moteur clé 10 pipe

+placer le tige de la poupe à lime clé 13 et sa poulié 19 pipe 

+fixer la piéce du filtre clé 13 et sa poulié 19 pipe 

fixer la piér du filtre clé 6 sisc-pont 

+monter les segment de les piston 

+placer les couquilles aux bielles 

+fixer la bielle sur les mantons avec sa téte clé 14 pipe 

rementer la poupe à huile clé 13 pipe 

+placer la cater d’huil clé 13 pipe 

+server le volant moteur 17 pipe 

+fixer le mecanisme d’emdeugage sur le volant mouteur 9 crino

+rementer la poupe à eau clé 13 pipe 

+rementer la poupe de l’assister clé 6 sixpont et clé 13 pîpe et plate 

+fixe la poupe ce vide clé 13 pipe 

+placer le support de la poupe d’injectionn clés 13 pipe et  6 sisc pont 

+fixe la poupe d’injection 13 pipe 

+server la pingon de la poupe d’injection clé 19 pipe 

+fixer la moteur avec la colch 19 pipe 

+placer le demeure avec la cloche 19 pipe

+sur la collection  d ‘echapement 6 sisc d’admission 13 pipe 

+fixer la collection d’echapement 6 sisc pont 

+placer les palier d’arbe a canes 13 pipe 

+fixer le turbo 12 cirons

+server les racord haut pression sur injection 17 plate 

+server la culasse 

+fixer le tambeur 15 pipe 

+placer le pigon d’arbe à cams et son clavet clé 19 pipe 

+placer la poule de vilbruqu’un 6 sisc pont 

+metter le joint au cacher culrteur et fixer ce dernier sur la culasse 10pîpe 

