     •placer le joint culasse  neuf  après avoir graisser puis placer la culasse et 
               inserrer les boulon de fixation selon .l’ordre  de serrage (methode en

               sperale ) .  

       •faire le calage sur le voulont  moteur  avec une tige metalique dure ,alors 
               que les2 piston.1 et 4 sont  au P.M.H .

       •tourner le pignon de l’arbre à came avec la main jusqu’au coinsidence du

               trou de pignon  avec  un orifiée de calage sur l’arbre à came et 
               immobiliser ce pignon avec un boulon convenable .

       •faire la même methode avec le pignon de la pompe d’injection . 
       •instaler la courroie de distribution en veillant que les fléche seront  au même 

                sense de  rotation du moteur,puis serrer le tendeur .enfin tirer les 2 
                boulons et le tige  de calage .

       •placer le carter de distribution ,puis fixer  l’alternateur et monter le couroie 

                et  bien tender . 
       •fixer la pompe à vide avec sa courroie d’entrainement sur la  culasse et deux 
                collecteur.

       •placer le moteur sur la voitur avec  un pallo et serrer les 3 pates .
       •remonter les 2 cardon avec   la clavette et placer les 2 roues en les fixant avec 
                leurs boulons et deposer le cric.

       •instaler le radiateur et le fixer puis brancher les durettes enfin remplir le circuit
       •brancher toute les fils (demarrer,l’alt ,ther,mano,bougie de préch,éléctrovan,

                 strater,accelerateur….). 
       •remplire le circuit de graissage par huil neuve .
       •faire tourner le moteur (2tours au plus ).
       •placer le filtre d’air et accionner la pompe d’amoisage pour purger le circuit.

       •branche les cousse de la batt. 
       •demarrer le moteur et laisser roder (4 heurs)
